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1 Overzicht

De HCS 2000-reeks kent, in tegenstelling tot degeve 410 / 610 —systemen met het LAN-netwerk, deser
bussystemen. Zo zijn er de T-bus, de S-bus, de IRRlen de IRR2-bus. Elke bus wordt voor een spkeifie
taak gebruikt. In dit hoofdstuk zal per regelaagtydCS 2200 resp. overige HCS 2000-systemen) worden

aangegeven welke bus voor een bepaalde taak gemaittt en welke communicatiepoort daarvoor gehruik
moet worden.

1.1 HCS 2200

| |
| |
! |
| |
| —— |
|
| 7&%54321 %11109876&5{321 1211109 8 7 6 5 4 3 2 1 1211109 8 7 6 5 4 3 2 1 | [] I
OOODO) DOOOODOPUADDD | JOODODDODODDD | [ DDOOODDDHONRDO® [
: N 7 \ X6 X5 |
A |
- A
| 2 HesE, 2200 |
| —
| Q O O Q OAuto :
|
< < < < < < < < < < < < |
| EIEIENIEIEIEIEIEIEIE] |
| |
| aEc@EE |
|
|
| X1 X2 X3 X4 '
| DOQOOU | [POOCDOOVODDO | [CTDOODOOOVOVW | [DOVOODOVV DD D |
| ]l 123456 1234567 8 9101112 12 3456789101112 12 3456789101112 |] |
|
|
L |
Plaats compoorten
Taak Benodigd bussysteem
Data-overdracht tussen T-bus
onderstations onderling
Beheer op afstand
Beheer lokaal (1 systeem) S-bus middels RS232
Beheer lokaal (meer dan 1 S-bus middels RS485
systeem)
Individuele ruimteregelaars IRR1-bus
IRR 2001 / 2002
Individuele ruimteregelaars
IRR 2005 / 2006
Veldbusmodules aan HCS
Veldbusmodules aan IRR 2005 / IRR2-bus
2006

De HCS 2200 heeft 3 communicatiepoorten beschikbaar

* Com A. Deze is niet vrij configureerbaar. De pamordt gebruikt als PGU-programmeeraansiuiting.

» Com B. Een vrij te configureren poort.

« Com C. Een vrij te configureren poort, echter didésenige poort waarop een modem kan worden
aangesloten.

Costerm Groep Netwerken 2000 versie 8.24 Pagiren24



De poortselectie vindt in eerste instantie plaats@e hand van de vraag of er ergens op de HCSe&200
modem moet worden aangebracht.

Zo ja, dan is er per definitie nog maar ruimte voaix. 1 “gebouwomvattende” bus (T-bus, S-bus). Hierv

moet Com B gebruikt worden. Verder geldt dat o22@0 waar het modem aan moet komen, Com C gebruikt

wordt voor het modem. Bij de overige 2200’s, waaergymodem aan hoeft te komen, is Com C dientengevol
vrij voor een “lokale” bus, bijv. IRR1-bus.

Zo nee, dan kunnen er max. 2 gebouwomvattende bugsden toegepast (T-bus, S-bus). Voor elke niet
gebruikte gebouwomvattende bus kan, per ondemstatén lokale bus worden gebruikt (IRR1-bus).

Als er toch zowel een modem als 2 gebouwomvattendeen gewenst zijn, moet ervoor gekozen worden 1
HCS 2200 als dummy in het netwerk te laten meeenaaieze heeft dan enkel en alleen de functie bdem
aan te sturen en wordt alleen verbonden met desT-bu

1.2 Overige HCS 2000-systemen

Q00000

: |
l : 00 000000 N - : :
| ] 8 8 uP oo o o [
| - Com g, - ] |
I - 29 s g g L
[ 1 + g = = 1 l
. CG+D| 2 ed
I Ll | 2eca00scca0a -
I o —— L |
| O BATT .. |
I ] O WD o« :
: - @F] O RUN I |

] O HALT o ] |
: ] O ERR | H Co — |

] ! ] I
I 1 —
| ] B ] |
| — BATT — |
e I
Plaats compoorten

Taak Benodigd Bus wordt Benodigde 10- | Kaart standaard
bussysteem gerealiseerd kaart in systeem
middels COM aanwezig
Bediening van systeem via T-bus D IF2055 JA
toetsenbord
Data-overdracht tussen
onderstations onderling
Beheer op afstand
Beheer lokaal (1 systeem) S-bus middells C IF2055 JA
RS232

Beheer lokaal (meer dan 1 S-bus middels B1 LN2052 NEE
systeem) RS485
Individuele ruimteregelaars IRR1-bus B1 LN2052 NEE
IRR 2001 / 2002
Individuele ruimteregelaars
IRR 2005 / 2006
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toegepast

Taak Benodigd Bus wordt Benodigde 10- | Kaart standaard
bussysteem gerealiseerd kaart in systeem
middels COM aanwezig
Veldbusmodules aan HCS
Veldbusmodules aan IRR 2005/ IRR2-bus n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2006 bus begint in IRR
2005 / 2006
Voetnoten:

1. Als er zowel een IRR1-bus als een S-bus in dellagtaaanwezig moet zijn, moet voor de S-bus worde
uitgeweken naar Com C van kaart IF2055. Dit is@cheen RS485-, maar een RS232-aansluiting. Om
Com C toch geschikt te maken voor RS485 moet erqgeiaaeen RS485 naar RS232-converter worde

N
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2 T-bus-netwerk

2.1 Algemeen

Het T-bus-netwerk, ook wel Terminal-bus-netwerk gand, is een 19200 baud RS485-netwerk dat de vatgend
componenten kan bevatten:

« EenHCS 2200
e Een toetsenbord van de overige HCS 2000-systemdf,(2310, 2510, 2610 en IRR2010)
« Een processorbord van de overige HCS 2000-systemen

Zoals u ziet bestaan alle HCS 2000-systemen (bedal2200) uit een toetsenbord en een processottierd,
beide een zelfstandige deelnemer op het T-bus-nletija!
N.B.: Let er dus op dat beide componenten een eigernek adres in het T-bus-netwerk krijgen!!

Hierna zullen zowel de HCS 2200 als het processdrban de overige HCS 2000-systemen worden aangjedui
als “onderstation”.

De functies van het T-bus-netwerk zijn:

« Datatransport tussen een niet-2200 toetsenborérenféneerdere onderstations.
« Datatransport tussen onderstations onderling.

Om een processorbord van een niet-2200 geschikaken voor aansluiting op de T-bus dient op COM®e
van het bord een communicatiekaart IF 2055 aanwezgn. Deze wordt op het moment van schrijveijdal
standaard door Costerm aangebracht.

Bij een toetsenbord van een niet-2200 en bij ees HP00 zijn geen aparte communicatiekaarten noatigak
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2.2 Instellingen in CAE2000

Om de Terminal-bus goed te configureren moeten IEZ0 onder “Aanpassen — IF / Lan kaarten” de

volgende instellingen worden verricht:

2.2.1 HCS 2200

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters

Adres ]I:orn.t'-\] ComE ] Cam C.]

i Com & 1 ComB- | 7 ComC
& nigt aanwezig * R5485 " R5485
i R5232 " R5232  R5232

o R5232 + Modem

a HE e war, 200

-4 | GG
Regelaar adres: 1 i) I FEEREFEERERE |

: Cancel

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters

Adres | Comd  ComB lEomE]

Frotocal Shelheid
" SBUS+ 300
" ASCI 2400
" Printer " 4800
* Teminal " 9500
" IRR -BUS fs

" WMBUS

IIINNEEEENEE |« | o

_— e — e — e — e — e — e — e — e — e — e — e — e — e — e — o — —

Instellingen Terminal-bus; in dit voorbeeld wordt Coi gebruikt, maar C is ook mogelijk
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2.2.2 Overige HCS 2000-systemen

Aanpassen HCSystem 2000 COM-parameters El

IFALAN kaaten | Comd, | Com | ComC | ComD |

IF/LAM kaart [COM B
Fegelaar adres: fi ﬂ & hiet aanwezig
7 LN2052 (R5425]
" [F2053[R5232)
 |IF2053 [R5232 + Maodem)

[~ Camm. kaarten [COM Cen COM D]
& |[F2085 CiRS232 D: AS485
£ EN2R53: Bt D Profibus

NN < | o |

Aanpassen HCSystem 2000 COM-parameters

IF/L&M kaarten | Comé. | Com | ComC  ComD

Protocol Shelheid
" SBUS+ 1200
" ASCI " 2400
" Prirter " 4800
fs Terminal 9600
™ IRA - BUS !

IR | = | -

L - - L L L oo
Instellingen Terminal-bus
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2.3 Aansluiting

e 0 00
o) pee]

oooooooo
oooooooo

ACHTERZIJDE
TOETSENBORD
39 [39
38 [38 ——
37 [37 s s
36 [36 i El|F
~ 35 SN &
34 [34 -
33 [33 pou 3]
32 [32 el
31 [31 m
~ [30 I 0 E
HCSYSTEM 2000

oo amaag |11k
PR11109 8 7 ¢ 54 3 2 1 fl‘“x“”H‘““:27“‘“”’H'“”:G’“‘""”l '“‘”x:“’“"“l’
DODDOODOODDD HCSYSTEM 2200
X7

Aansluiting T-bus-netwerk; principeschema
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Bovenstaand schema is een principeschema datskiehtlatie aangeeft tussen de aansluitpuntederan
onderstations en de aansluitpunten van het toatsgnbe fysieke splitsing van de bekabeling isitn d
principeschema onjuist weergegeven. Om stoorsigrialaet netwerk te voorkomen is het namelijk beer
bekabeling niet af te takken, maar door te lusgedeoregelaar:

\
N\
/
/

|
NIET AFTAKKEN MAAR DOORLUSSEN!
-
Aansluiting T-bus-netwerk; fysieke uitvoering
2.4 Netwerkafsluiters
e e
|
: HCS2000 HCS2000 HCS2000 HCS2000
| + 5V + 5V
|
| i 36— 837 6—37 L
| pull-up
|
| RX - TX
| 7 . . s
| netwerk-
| afsluiter RX - [TX
| s R fae—
|
I pull-down
|
| jfL 32 onderstations, 1200 m J;
|
|
|

—_— e o — e —

Afsluitweerstanden; principeschema

Zoals gezegd kunnen er in het T-bus-netwerk drigtse@omponenten voorkomen:
1. HCS 2200

2. Toetsenbord van overige HCS 2000-systemen

3. Processorbord van overige HCS 2000-systemen
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Alle componenten kunnen in principe aan het beginet eindvan het netwerk worden aangebracht. Wij
adviseren echter aan het uiteinde alleen processtb van niet-2200 systemen te gebruiken. De riigmoor
is dat enkel en alleen deze processorborden geésehriken worden gemaakt als netwerkafsluiter.

N.B.: Als het niet mogelijk is een niet-2200 prosesbord aan de uiteinden van een netwerk te planfsaoet
het netwerk worden afgesloten met een externe ndtafsluitbox.

OPEN
ev oo
CLOSED

oo
oo
Qo
oo
Qo
QO

IF2055

Afsluitweerstanden selecteren (IF2055 op Com C/D)
Een processorbord wordt geschikt gemaakt als neafguditer d.m.v. jumpers op de IF2055-kaart:

Bij een begin- en eindstation moeten de jumperngagitie “Closed” komen, bij een tussenstation ogitE
“Open”.
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3 IRR1-netwerk

3.1 Algemeen
Het IRR1-netwerk is een 9600 baud RS485-netwerlsdatdoeld voor:

1. Datatransport tussen een onderstation en een aadlitatluele ruimteregelaars IRR 2001 t/m 2006
2. Datatransport tussen een onderstation en een aaidhlsmodules

Met “onderstation” wordt hier bedoeld: Een HCS 220010, 2510, 2610 of IRR 2010.

Een HCS 2200 is af fabriek al voorzien van de juistemunicatie-hardware voor de IRR1-bus. De overige
HCS 2000-systemen, daarentegen, dienen te worderi®n van een communicatiekaart LN2052 op Com B
van het processorbord.

3.2 Instellingen in CAE2000

Om de IRR1-bus goed te configureren moeten in CAB2hder “Aanpassen — |IF / Lan kaarten” de volgende
instellingen worden verricht:

3.2.1 HCS 2200

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters

#dres JCnmf-‘«]'ComB ] D:mC]

| e e e ey

- HEoe b 2300

ok S -
Regelaar adres: ]h s | - FFEEEFFFFFEFE]
| EEEE J

Com & ~Com B rComC
" niet aanwezig * R54E5 * R5485
7 R5232  R5232 " R5232
" R5232 + Madem

>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gl [ [ 1 T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters g|

Adres ] Comd ComB }EDI‘I‘IEI

Protocol Snelheid
" SBUS+ 300

" ASCIH " 2400
" Prinker 4800
" Temninal f+ 9600
o JREGEOS | | ¢ 19200

~

AN o« | o |

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Instellingen IRR1-bus; in dit voorbeeld wordt Com B geiiict, maar C is ook mogelijk
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3.2.2 Overige HCS 2000-systemen

Fegelaar adres:

IF kaart/LAN-kaart ID:nm-’-‘n. I ComB I ComC | Comk! I

m 3

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

“IF/LAN kaart [Com B]
" niet aanwezig
= &k
" |F2053 [R5232]

 |F2053[R5232 + Madem)

“Funktie-moduuul [ComC and ComD] ————
' |F2055  C:RS232 D: R5485
O LN2053 Ciee-- D: Prafibus

Protocal———
" 5-BUS
 ASCI
" Printer
 Terminal
i+ IRR-1
i M-BUS

IF kaart/LaN-kaart | Comé  ComB | Comt | ComD |

~snelheid
" a00
2400
4800
& 8R00
18200

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

- odemzettings
Irit, - ztring:
| ThF
Bel prefis: Bl suffi:
Ophangen: Bel timeout [=];
a1 | =
JE |

: Cancel

Instellingen IRR1-bus
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3.3 Aansluiting

overige HCSystem 2000 met kaart LN2052

’ :
|
: H 885522 o [N - * L] Il L | :
| = £ olefele) £ - |
] = = ] T aMn 0NN 4 |
: | == B D;‘UD D D MD D D ?D D |
| 0 0 aar = T | |
| H ow B PR (YT YRR Piatey |
| = e Q |:| o mn - eevevdivvase] vavvediovass]| i
| H O ERR H
| 7 — |
| - BT N - 987654321 |
| ((IOIDIGIOIDIDHIDID) |
| X7 :
|
| 6t F 321 !
: ComBLOOQOOOD :
[ 10| - L4 I
| 1] 11— ) |
| 12| 12 \ ? |
[ 13| 13 :
| 14| 14 |
| 15 - IRR 2005 / 2006 |
| 16| 16 :
| 17| 17 |
[ 18| 18 [
| 19] 19 |
| |
| |
| |
| |
| |
| IRR 2001 / 2002 |
| === |
| |
! s I | |
| | I |
|
: . @ © @ 24N AL |
! oo e o |
|
n |
: ] W1 [
| 3 -5 :
: A L WZ I
| “ |
- |
| v O |
| = ( _ |
| |
: 2|1 :
| l — :
| iz ||
|
|

Individuele Ruimte Regelingen in IRR1-netwerk; principesema
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oooooo

oooooooooooo
oooooooooooo

D O 24v
O BATT
O WD

O RUN

O HALT
O ERR

,,,,,,,,,,,,,,

21l

E_ﬁﬂw

g 1
EK(I(D)

VB-DIO

7]

10| -
11] 11
121 12 [) g) I
13] 13
14| 14
15| -
16| 16
171 17
18] 18
19] 19
overige
veldbusmodules
T 9 8 7 6 C /
QLQRODDD
x10
+
ol o g
D+|C
- | O
ERRCGR x1 BUSY|
e s — | &)
1 2 3 4 5 G'l-llj ]_I:I
oy L2
22222 iz
1 Z 3 4 2 U

[FIIEEEET 5 EEEREEE]

Veldbusmodules in IRR1-netwerk; principeschema
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Bovenstaande schema'’s zijn principeschema’s dihtsale relatie aangeven tussen de aansluitpuatehet
onderstation en de aansluitpunten van Individuelien®e Regelingen en veldbusmodules. De fysiekésamlj
van de bekabeling is in deze principeschema’s shyueergegeven. Om stoorsignalen in het netwerk te
voorkomen is het namelijk beter de bekabeling afie¢ takken maar door te lussen op de regelaar:

[
|
|
[
[
|
|
[
[
|
|
[
[
[
|
[
[
: NIET AFTAKKEN MAAR DOORLUSSEN!

N i
A AN |

Aansluiting IRR1-netwerk; fysieke uitvoering

3.4 Netwerkafsluiters

Zoals gezegd kunnen er vijf soorten componenteeiinl@R1-netwerk worden opgenomen:
Een onderstation HCS 2200

Een onderstation HCS 2410, 2510, 2610 of IRR 2010.

Individuele ruimteregelaars IRR 2001 / 2002

Individuele ruimteregelaars IRR 2005 / 2006

Veldbusmodules

arLONE

Alle componenten kunnen in principe aan het beginet eindvan het netwerk worden aangebracht. Wij
adviseren echter aan de uiteinden GEEN HCS’en 2208ldbusmodules te gebruiken. De reden hiervodais
deze componenten niet geschikt kunnen worden gdralaketwerkafsluiter.

N.B.: Als het onvermijdelijk is een HCS’en 2200 eén veldbusmoduul aan de uiteinden van een netwerk
plaatsen, moet het netwerk worden afgesloten metederne netwerkafsluitbox.
C

DB.

eeeeO

LN2052

Onderstation als netwerkafsluiter; Jumpers op ka&m2052

Het processorbord van een niet-2200wordt gescliktagkt als netwerkafsluiter door de jumpers op de
LN2052-kaart in de positie “Closed” te zetten. Hedl@R 2001 / 2002 en de IRR 2005 / 2006 geschikhkn
worden gemaakt als netwerkafsluiter staat beschrievde brochure “HCS IRR” hoofdstukken “Aanslugih
inbedrijfstelling”.
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4 S-bus-netwerk

4.1 Algemeen

Het S-bus-netwerk is een 9600 baud RS485 of RS28&enk dat is bedoeld voor lokaal gebouwenbeheer,
d.w.z. communicatie tussen een PC en 1 of meeateterstations, die zich in hetzelfde gebouw bevindéet

“onderstation” wordt hier bedoeld: Een HCS 2200,24510, 2610 of IRR 2010.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe een tatitangeschikt gemaakt kan worden voor de taak€iauit

moet voeren.

Taak Benodigd bussysteem Buswordt gerealiseerd Benodigde | O-kaart
middels COM (niet voor HCS 2200)
Beheer lokaal (1 systeem) S-bus middels RS282 HIDB: B of C IF2055 (standaard
aanwezig)
Overige HCS’en 2000:
Com C
Beheer lokaal (meer dan|1 S-bus middels RS485 HCS 2200: B of C LN2052

systeem)

Overige HCS’en 2000:
Com B
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4.2 S-bus middels RS232

4.2.1 Instellingen in CAE2000 — HCS 2200

Om de S-bus goed te configureren moeten in CAE20@@r “Aanpassen — IF / Lan kaarten” de volgende

instellingen worden verricht:

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters

Adres lEDmA] CamE ] Cam E.]

i Com & 1 ComB- i ComC
f* niet asnwezig " R5485 " R5485
© Rs23z 08 ik " Rs23z

- [y
Regelaar adres: 1 | AAAAAAAAAAAAD

f* R5237 + Modem

HEarw e 2200 |

M1 1 [ e

Cancel ‘

Adres l Comé  ComB IEomEl

Pratocol Shelheid

: " 300
" ASCIH " 2400
" Printer 7 4800
" Terminal f+ 3E00
" IRR - BUS 19200
" MBUS

NN |

Cahcel

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —
| Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters [Z|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Instellingen S-bus RS232, in dit voorbeeld wordt Cong@&oruikt, maar C is ook mogelijk
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4.2.2 Instellingen in CAE2000 — overige HCS 2000-systemen
Om de S-bus goed te configureren moeten in CAE20@@r “Aanpassen — IF / Lan kaarten” de volgende

instellingen worden verricht:

IF kaart/Lé-kaatt | Comd, | ComB | ComC | ComD |
~IFALAN leaart [Com B

Regelaar adres: 1 =

|~ Funktie-moduuul [ComC and EDmD]_"

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

& ezig

5 | N2052 (R5435)

" F2053 (R5232)

" IF2053 [R5232 + Modem)

* |F2055 C RSZ32 [ R5485
O LN2053 Co---- D Profibus

IR | o |

Protocol Snelheid
fe RIS 300
O asC 2400
" Prirker 7 4800
" Teminal f+ 9800
" IRR-1 19200
T M-BUS

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

IF kaart/LaN-kaar | Comd | Comg  ComC | comp |

X

NIRRT || x|

Instellingen S-bus RS232
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4.2.3 Aansluiting

RS232 RS232

3 13 9p) 87325
1oL (25p) 54237

4 7 34 [34
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Aansluiting S bus-netwerk via RS232; principeschema
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4.3 S-bus middels RS485

4.3.1 Instellingen in CAE2000 — HCS 2200

Om de S-bus goed te configureren moeten in CAE20@@r “Aanpassen — IF / Lan kaarten” de volgende
instellingen worden verricht:

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters E|
Adres ]D:um.-’-'l.] ComE ] Com I:.]
B C A
5 pr—y
. [ ET T T
Regelaar adhes: |1 :]J ' _ 444 A RAAAAd
 ANOEE Vi

1 Com & ComC 1
& piet aanwezig " R5485
T R5232 i R5232 " R5232

* R5237 + Modem

IR o | o |

Aanpassen van de HCSystem 2200 COM-kanaal parameters [g|

Adres ] Com# ComB IEDmE]

Pratocol Shelheid
O E 300
" ASCH " 2400
" Printer 4800
" Teminal + 9E00
" IRR-BUS " 15200
" MBS

NI« | o

nstellingen S-bus RS485, in dit voorbeeld wordt Cong&bruikt, maar C is ook mogelijk
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4.3.2 Instellingen in CAE2000 — overige HCS 2000-systemen

Om de S-bus goed te configureren moeten in CAE20@@r “Aanpassen — IF / Lan kaarten” de volgende

instellingen worden verricht:

8

Regelaar adres:

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

IF kaart/LtN-kaart | Comd, | ComB | ComC | ComD |
~IFALAN kaart [Com B)

™ riet aatiaez
& i
7 IF2053 [R5232)
" IF2053 [R5 232 + Modem)

|~ Funktig-moduuul [ComC and I:::an]_"

* |F2085 RS2
T LN2063 Ci----

D: R5485
[ Profibus

IR | o

Protocol “zhielheid
A0 -5 10 300
7 ASCH 2400
© Printer 4800
" Teminal &+ 9800
" IRR-1 19200
i M-BUS

Pas parameters HCSystem COM-kanalen aan

IF kaat/LaN-Kaart | Comt,  ComB | ComC | Com |

~Modemzethings—
Irit. string;
Bel prefis: Biel zuffix;
Ophangen: Bel brneout [z]:

=l
o |

NN |« | o

Instellingen S-bus RS485
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4.3.3 Aansluiting

Overige HCSystems 2000 met kaart LN2052 HCSYSTEM 2200
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Converter RS232 <--> RS485

RS232-poort

Aansluiting S bus-netwerk via RS485; principeschema
In bovenstaand principeschema hangt de aanslwitingle draden tussen de RS232 / RS485-converteijdae

en de HCS anderzijds af van de gebruikte RS2324BR8onverter. Voor een converter van het type Rinoe
Contact PSM-ME-RS232/RS485 zijn de aansluitingervalgt:
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Aansdluiting op converter Phoenix Contact Aandluiting op Com B (HCS 2000)
PSM-M E-RS232/R$485-P

D(A) 11

D(B) 12

Opgemerkt dient nog te worden dat bovenstaand szleem principeschema is dat slechts de relatiesaéing
tussen de aansluitpunten van het onderstation aeamsguitpunten van de converter. De fysieke spdjtgan de
bekabeling is in dit principeschema onjuist weegyem. Om stoorsignalen in het netwerk te voorkomsdret
namelijk beter de bekabeling niet af te takken, miaar te lussen op de regelaar:

NIET AFTAKKEN MAAR DOORLUSSEN!

i / N

Aansluiting S-bus-netwerk; fysieke uitvoering

4.3.4 Netwerkafsluiters

B

Onderstation als netwerkafsluiter; Jumpers op ka&af2052

Het laatste onderstation in het S-bus-netwerk dienhetwerkafsluiter te worden geconfigureerd.geibeurt
door de jumpers op de LN2052-kaart in de positiws€d” te zetten.
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5 IRR2-netwerk

5.1 Algemeen

Het IRR2-netwerk is een lokaal, 9600 baud, RS48&rk tussen een individuele ruimteregelaar
IRR2005/2006 en max. 3 veldbusmodules. De veldbdsias fungeren als 10-uitbreiding voor de indivitue
ruimteregelaar en kunnen zodoende de verlichtiagahwering of een ventilator aansturen.

In CAE2000 hoeven geen bijzondere instellingendeden verricht om het netwerk te configureren, de
individuele ruimteregelaar en de veldbusmoduleshikken standaard over de benodigde software.

5.2 Aansluitschema

IRR 2005 / 2006

FEFEEEFS HEEREE

overige veldbusmodulen Veldbusmoduul VB-DIO
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